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LACERTA MOTORFOCUS

Felhasznaloéi tajékoztatoé
v2.0.1

Kdszonjuk, hogy terméklnket valasztotta.
A LNCERTN MOTORFOCUS egy pozicio visszajelzéssel, hdmeérséklet kompenzacioval

eés Expozicié figyeléssel rendelkez6 ASCOM kompatibilis fokuszmotor vezérld.
Fejlett funkcidi 6nalldéan, szamitdgép nélkll is hasznalhatoak.
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A csomagolas tartalma:

LACERTA MOTORFOCUS kézivezerld

Motor egység

H6mér6 szenzor

USB kabel, 1,9m (PC csatlakoztatasahoz)

RJ45 kabel 2m (a motor egység csatlakoztatasahoz)
DC tapkabel 3m, szivargyujté dugoéval.

Kérjuk latogasson el a LACERTA MOTORFOCUS weblapjara, ahol megtalalhatja a
legfrissebb drivereket, ingyenes firmware frissitéseket és egyéb informacidkat.
Kattitnson az alabbi linkre:
http://teleskop-austria.at/index.php?produkt=MotorFocusLA

A kézivezérld csatlakoztatasa

12V DC csatlakozo (5,5/2,1mm pozitiv tuskés)_Ki-Be kapcsolé_USB-B mini_RJ45

A motor egység csatlakoztatasa

Feldl:
2,5mm stereo Jack (az MGEN-t6l érkez6 expoziciovezérl6 kabel szamara)
3,5mm stereo Jack (a DSLR-hez tavozo6 expoziciévezérld kabel szamara)

Jobb oldal:
RJ45 kabel a kézivezérl6hoz
3,5mm stereo Jack a h6mérd szenzor szamara.

Csatlakozas a fékuszaléra:

A LNCERTA MOTORFOCUS egyre novekvd szamu fokuszirozoval kompatibilis.
Tovabbi adaptaciéo nélkll csatlakoztathaté a Skywatcer Esprit 80-150, ED120,
LACERTA Octo60 mikrofékusz egységének helyére. Kérjuk a fenti linket hasznalva
latogassanak el honlapunkra, ahol egy rovid vided segitségével bemutatjuk a
motoregység felszerelését egy LACERTA Octo60 fokuszirozora.
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Technikai adatok:

Befoglald mérete: | 79x117x24mm (120gr)

Tapfeszlltség: | 12V 1A egyenfesziiltség (9-15V)
Csatlakozo mérete: 5.5/2.1mm,
pozitiv tiiske polaritasu (polaritas-
védelemmel ellatott).

Biztositék: | Beépitett regeneralddo biztositékok

Léptetédmotor: | 200 Iépéses, 2 fazisu bipolaris,
800mA / tekercs max. terhelhetbség.

Motor csatlakozas: | RJ45-8p8c, labkiosztasa:
1 = H6mérséklet jel

2 = Motor tekercs A-Plus
3 = Expozicio Jel

4 = Motor tekercs A-Minus

5=+5V
6 = Motor tekercs B-Plus
7 = GND

8 = Motor tekercs B-Minus

Csak 1:1 UTP kabellel hasznalhato.
SOHA ne hasznaljon forditott UTP
kabelt (cross cable)!

PC csatlakozas: | USB-B mini

A kijelzd: | 2 soros 16 karakteres LCD, fekete hattér,
borostyansarga karakterek.

Hémérséklet szenzor: | 180cm hosszu kabel, 3,5mm stereo Jack
csatlakozéval. A fej furattal rendelkezik
sullyesztett feji csavar szamara, hogy
barhova rogzithetd legyen.

Figyelem! A fékuszirozot kézzel csak akkor tekerjuk, ha a motor UTP kabele nincs
csatlakoztatva, ellenkez6 esetben a motorban indukalodd feszlltség akar a
MOTORFOCUS meghibasodasat is okozhatja!

Funkciok és fogalmak

A kézivezérl6 rendelkezik egy digitalis kijelz6vel, melyen rengeteg informacié
jelenithet6 meg, ugy mint aktudlis pozicio, aktualis hémérséklet, utols6 mozgas
iranya, holtjaték kompenzacid, aktualis szlr6 szama, stb. Az Esc és Ent gombok
egyuttes lenyomasaval elérhet6 a menu rendszer, ahol sok fontos paramétert
beallithatunk. Harom sziréhéz Offsetet adhatunk meg, melyek az alap szlrd
tokéletes fokusz pozicidjahoz képest adja meg a szukséges Iépéskorrekcid szamat.
(Tehat dsszesen 4 szlir6poziciét hasznalhatunk) A hémérséklet szondat a tavcsé
legérzékenyebb pontjahoz rogzithetjuk (lehetdleg a kulsd levegbtél elszigetelve),
hogy onnan vegye a hémérséklet informaciét, mely valtozasa alapjan automatikusan
korrigalja a fokuszt. Ha rendelkezik LACERTA MGEN superguiderrel, akkor
csatlakoztassa az expozicios kabelt, igy a hémérsékletvaltozas miatti fokusz
korrekciok csak két felvétel kozott tortéennek meg. A kapott pontossag (ha a hasznalt
fokuszirozé azt lehetdévé teszi) altalaban 1 mikron (0,001mm) tartomanyban van,
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amely béséges lehet6séget ad, hogy az arra alkalmas Ascom kompatibilis
programok segitségével V-gorbéket vegyunk fel a professzionalis fokuszpozicio
megtalalasahoz. De hasznalhatjuk a kamera él6képet is Bahtinov-maszk
alkalmazasaval. A kifinomult holtjaték kompenzaciéo (automatikusan valtozé
metodikaval kis és nagyobb |épésszamok esetén) garantalja a reprodukalhato
mikrométeres pontossagot.

Telepités

A termék teljes korl hasznalatdhoz el6szor telepiteni kell szamitégépére az ahhoz
szukséges USB drivert és programokat. Az alabbiakban Windows 7 64bites
operacios rendszeren mutatjuk be a telepités menetét.

Az USB driver telepitése:

Csatlakoztassa a LACERTA MOTORFOCUS-t szamitogépéhez és a tapforrashoz a
mellékelt kabelek segitségével. Kapcsolja be a készlléket. Az operacids rendszer
felismeri az eszkdozt és keresni kezdi a megfeleld drivert. Ez valoszinlleg
automatikusan nem torténik meg. Az Eszkdzkezel§ megnyitdsa utan az alabbi
képsorok segitenek a telepités sikeres veégrehajtasaban.

Az USB driver megtalalhaté a weblaprdl letoltott |, Virtualis telepité CD” USB_driver
konyvtaraban.
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Az ASCOM driver telepitése:

A telepitéshez szikséges setup.exe megtalalhaté a ,Virtualis telepit6 CD”
ASCOM_driver konyvtaranak x86 vagy x64 alkdnyvtaraban. Eléfeltétel, hogy az
ASCOM 6.1 fel legyen telepitve a szamitdégépre! Amennyiben még nem tette meg,
akkor innen letoltheti:

http://ascom-standards.org/index.htm
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ﬁl Lacerta Motorfocus Eug

Welcome to the Lacerta MotorFocus Setup Wizard [l

The installer will guide you through the steps required to install Lacerta MotorFocus on your
computer.

WARNING: This computer program is protected by copyright law and intemational treaties.
Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil

or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law. I
Ll
|
; e =il
‘_ﬁl Lacerta MotorFocus i L
Select Installation Folder -
e ]

The installer will install Lacerta MotorFocus to the following folder.

To install in this folder, click "Mext”. To install to a different folder, enter it below or click "Browse™.

Folder:

C:\Program Files\Lacertatlacerta MotorFocugh Browse...

Install Lacerta MotorFocus for yourself, or for amyone who uses this computer:

‘@ Everyone
(70 Just me '
[ Cameel | [ <Back | [ Me> ||
LS T S cEmm—— -:J
( ﬁ Lacerta MotorFocus e _; !‘-' L ==

Confirm Installation

The installer is ready to install Lacerta MotorFocus on your computer.

Click "Next" to start the installation.
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ii_‘g‘i Lacerta MotorFocus

Installing Lacerta MotorFocus ]

Lacerta MotorFocus is being installed.

Flease wait...

Az ASCOM driver beallitasa:

Az ASCOM kompatibilis szoftverinkbél (MaximDL, APT, stb.) meghivott ASCOM
Focuser Chooser panelon a legorduldé menubdl valasszuk ki a ULACERTA
MOTORFOCUS -t.

Camera: Focuser:
Simulator Lj l(none)
Configure.. J Change... |

Trace

Select the type of focuser you have, then be sure to click the
Properties... button to configure the driver for your focuser.

ASCOM Simulator Focuser Driver al
Ascom USE_Focus DotNet 2. 62 i

FocusMax Focuser Hub I

Gemini Focuser MET =

G | Cancel

LP

Pipe diagnostic tool i

Ha mar elézb6leg ki volt valasztva a port, az OK gomb megnyomasaval
csatlakoztathatjuk az eszkozt. Hangjelzés és a Kkijelz6 villogasa nyugtazza a
kapcsolat létrejottéet. A kijelz6 fels6 soraban egy ,A” betl jelzi az ASCOM kapcsolat
meglétét. Ha azonban az eszkdz beallitasokat szeretnénk elérni, nyomjuk meg a
.Properties” gombot.
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<
Lacerta MotorFocus Setup v1.2 g &J

ASCOM driver for

tl Az

LACERTA ANOTORFOCUS
[~ Settings

COM port: COM1E & | Connect to devic

B0/402 ED New Use preset |
Backlash: [ iz 5

Direction cow > ow
StartSavedPos No d No
PositionMax ]—Bm 55000
i O —1
TempTrackDir: I—L] Al

Cancel I Save preset I Save to device

Default parameters received

A legordulé ablakban az él6 soros portok kozul valasszuk ki azt, amelyikre a
LACERTN MOTORFOCUS csatlakozik. (A mellette Iévé kis ikonra kattintva frissithetjuk
a COM portok listajat) Csatlakozas utan betoltédnek az Eepromban tarolt és a
tavvezeérlés soran fontos beallitasi adatok. Amennyiben ezeken valtoztatunk, a ,Save
to device” gomb megnyomasaval beirhatiuk az Eepromba. Feltdltés utan
automatikusan ujracsatlakozik az kézivezérl6hoz. Lehetéség van eltarolt tavesé
specifikus beallitasok el6hivasara is. A legorduld listabol kivalasztjuk a kivant
tavcsovinket. Ekkor a jobb oldali oszlopban megjelennek az erre a tavcsére
vonatkozo bedllitasi adatok. A ,Use preset” gombra kattintva az adatok a bal oldali
oszlopba irédnak, ahol sziikség esetén mddosithatunk rajtuk. A ,Save preset” gomb
segitségével menthetjuk a lista tartalmat, majd a ,Save to device” gomb segitségével
a MOTORFOCUS -ba tolthetjuk azt.

] 7 i T
B |
Lacerta MotarFocus Setup vL.2 L&J New Preset Name (B = — ! =
3 A
ASCOM diver Yo > Please enter new preset name: o
C—~ 25 @ (G
LACERTA ANOTORFOCUS L RTA AMOTORFOCUS
[Fettinas [ Cancel 0K - [
COM port: COMIE - & | Connect to devic i Caonnect to devic I
Presets Presets——
| [somsweD =] Mew | | [eoamzswen =] [New.] Use preset
Backlash: 52 52 Backlash: 52 52
Direction: cw v cw o oW = cw
StariSavedPos: No 5 No StartSavedPos; No ¥ No
PosifionMax: 55000 55000 Positionas: 55000 55000 |
TempComp TempComp
(step10°C): 2 i Pesnaras 20 120 |
|
TempTrackDir: S Al TempTrackDir: b All
Cancel | Save preset | Save to device Cancel | Save preset | Save to device |
i
Default parameters received Default parameters received
-—

A ,New” gombra kattintva uj listat hozhatunk letre.
Irjuk be az uj eszkdz nevét, majd az ,OK” gombbal mentsuk el. Ezutan a ,Save
preset” gomb megnyomasaval télthetjik a listaba a beallitasi adatokat.
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A Firmware Uppdater telepitése:

Masoljuk a ,Virtudlis telepit6 CD” Firmware Updater konyvtaranak tartalmat egy
tetsz6leges konyvtarba. Célszerlen ide masoljuk majd a programfrissitések HEX
allomanyat is ugyanis a Select firmware file gomb megnyomasaval ezt a kdnyvtarat
nyitja meg a program.

El6szor csatlakoztassuk az eszkdzt, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva
egyszerre az In és Out gombokat és csak ezutan kapcsoljuk be a készuléket.
Hangjelzés és a Buttons released felirat megjelenésekor elengedhetjuk a
gombokat, majd néhany masodperc utan ujabb hangjelzés kiséretében a
Programming mode felirat jelenik meg a kijelzén. Inditsuk az Updater programot a
telepitési  konyvtaraban talalhat6  LacertaMotorFocusFirmwareUpdater.exe
segitségével. El6fordulhat, hogy egyes virusirtdé programok megakadalyozzak az
Updater mikodését. llyen esetben kapcsoljuk ki ideiglenesen virusirtd
alkalmazasunkat.

oy T
Lacerta MotorFocus Firmware updater |i|_$
}. Fort | Select famware file
1 comsl -
EaTh, Iptoad fimmware

[After fimare update, 1 result s ©

avrduda exe: sticS00_getsynel) not in syne: respalx0
then please restart the MotorFocus in firmware update mode first
The update was successful f the last lines are

avrdude exs; verfying

avrdude. exe: 300000 bytes of flash verfied
avrdude cus: safemode: Fuses OK

Valasszuk ki azt a Port-ot, melyre az eszkdz csatlakozik. A Select firmware file
gomb segitségével keressik meg a megfelel6 HEX allomanyt.

et MotorForie P T e e
o (Soeatimants |
d coms =
LACERTA | Upload fimware |

fhen p:ease restant the Motorfocus infrmware upt;ale mode frst. =S|
The update was successful f the last lines are
avrdude:exe: verfying .

svrdude exe: ooooc bytes of flash verfied
avrdude exe: safemode: Fuses OK

FIRMWARE FILE SELECTED: E

FIRMWARE FILE SELECTED:
C\Progik'\Lacerta’Laceta Motorfocus W0 1 _Ohex

A parbeszéd ablak aljan lathatjuk a kivalasztott fajlt.
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Lacerta MotorFacus Firmware updater 3

\ » Flo Select firmware fils
‘ 1 COME = i
| A | Uphoad fimware

avrdude exe: safemode: Fuses OK -

FIRMWARE FILE SELECTED:

h FIRMWARE ALE SELECTED:
CProgk'\Lacena' L aceta_MotorFocus_V0_1_Ohex

UPDATING FIRMWARE
PLEASE DO NOT DISCONNECT UNTIL YOU SEE THE RESULT HERE.
IT MAY TAKE 1-2 MINUTES.

Ezutan az Upload firmware gomb segitségével indithatjuk a feltoltést. A parbeszed
ablak aljan most a feltoltési Uzenet olvashatd. A készulék kijelzdje elsotétedik, és a
soros kommunikaciodt jelz6 Led el6szor zoldes villogassal jelzi a feltoltést, majd piros
villogassal a visszaolvasast.

Lacerta MotorFocus Firmware upda_!er‘ T

| P [ soctimarefie. |
‘ d coms v )
| n | Upload fimwars

| lavrdude exe: Device signature = B¢16960a -
| lavrdude exe: reading input file “C-\Progik'\Lacesta\l acerta_MotorFocus_V0_1_0 ex"
| |avrdude exs: witing flash (25052 bytes)

Witing | 4 S it B | 100% 7.8%

myrdude exe: 25052 bytes of flash written

tavrdude axe: verfying flash memaory against C:\Progik\Lacerta’\Lacerta MolosFocus VO 1 0 hex
{avrdude exe: load data flash data from input file C*\Progik\Lacera'Lacera_MatorFocus_WD_1_(hex:
favrdude exe: input file C:\Progk’\lacerta’\Laceda_MotorFocus _VO_1_0 hex contains 25052 bytes
svrdude exe: reading on-chip flash data

| Reading | SESHSHES RS EE SRR A SRR RS RSN ES RS HR RS R RS 1000 T 20

iavrdude exa: verifying .
ayrdude exe: 25052 bytes of flash vedfied

m

favrdude exe: safemode: Fuses OK
avrdude. exe done. Thank you.

ke —

Ezutan a készullék ujraindul, a kijelzén mar az uj verzié szamot kell olvasnunk.
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A LNCERTN MOTORFOCUS hasznalata

A kijelzén megjelend informaciok:

Bekapcsolas utan a kijelzén a név

LACERTA
Motor focus

g

Lersion: w2?.@.E

majd 1,5s elteltével a normal kijelzd kép jelenik meg

1ABTEZ T :+24 . 25C
Fio -1+1nr Oir . 1 HT

23455 .Uut | 2H

A kijelzd informacioi:

"1’ - 1 1épés / gombnyomas aktiv vagy ™', ha a felhasznaloi lépésszam aktiv.

'A’ - ASCOM kapcsolat aktiv, vagy ’_’, ha inaktiv.

‘B’ - Holtjaték kompenzacio aktiv, vagy ’_’, ha inaktiv.

T’ - Homérsékletkovetés aktiv, vagy ’_’, ha inaktiv.

'E’ - Expozicio folyamatban, vagy ’_’, ha nincs expozici6

'3’ - Az aktiv szir6hoz tartozé Offset sorszama.

'T:" - Mért hémérséklet. (Homérséklet szenzor csatlakoztatas nélkul: 'NCY’)

'Position:’ - Alatta az aktualis pozicio.

'Dir.’ - Alatta az utolsé mozgasirany (In / Out).

"HT’- Alatta a kijelz6 flités teljesitménye szazalékban, vagy '## ha hiba van.
Tipikus hiba, hogy a kulsé hémérd szenzor nincs csatlakoztatva.
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A Menu struktura (attekintés)

Két kulonallé menl érhet6 el: A MainMenu-ben allithatjuk be az okular kihuzattal, a

kézivezérldvel,

a motorokkal és a hdémérséklet kompenzacioval kapcsolatos

adatokat. A Goto Select Menu tartalmazza a legfontosabb pozicidkat és sz(ir6 offset
beadllitasokat, hogy ezeket gyorsan érhessuk el.

Goto Select Menu (Goto gomb lenyomasa 1 masodpercig)

Go Start Pos.
(Goto Position)

Az Ent lenyomasa utan (a kijelzén a ,Set to:” felirat lathaté) az In/Out
gombokkal a felajanlott érték megvaltoztathatd. Az Ent Ujbdli
lenyomasara a kivant poziciéba Iép a motor.

Go Offset 0 Pos

Go Offset 1-9

Csak akkor miikddik, ha egy masik Offset pozicidban van!

Save Pos

A GoStartPos menipont szamara adhatjuk meg itt az értéket. Az
aktudlis poziciét ajanlja fel. Az Ent lenyomasa utan (a kijelzén a ,Set
to:” felirat lathatd) az In/Out gombokkal a felajanlott érték
megvaltoztathaté. Az Ent Ujbdli lenyomasara a kivant pozicié mentésre
keril. Ha a tarolt poziciét szeretnénk kezdépozicionak hasznalni az
eszkoz bekapcsolaskor, akkor a
MainMenu/Handcontrol/StartSavedPos meniit allitsuk Yes-re

SetOffset

Itt fokuszalhatunk az aktualis Offset pozicioban. Az Offset 0 Pos-hoz
viszonyitott értéke tarolasra kerul!
Ha az Offset 0 Pos az aktiv, nem jelenik meg ez a menupont!

MainMenu (az Esc és Ent gombok nyomvatartasa 1 masodpercig)

FocuserMenu HandcontrolMenu MotorMenu TempTrackMenu
Backlash: Step/Click: Hold Ampere: TempComp/10C:
Backl.Change: Backlight: Move Ampere: TempTrackDir:
Backl.Mutp.: Contrast: Direction:
PositionMax.: Volume:
FullStepMode: StartSavedPos:
LcdHeating:
FactoryReset!
Gyorsgombok
Esc Valthatunk, hogy gombnyomasonként egy I[épést, vagy a tarolt
(1s-ig nyomva) | Iépésszamot tegye meg (a kijelzén ,1” vagy ,*” lathato).
Ent Ki es bek,apcsolha_tjiuk a hémélrsékle,tkbvetést (TempTrack). Csak al_<k,or
(1s-ig nyomva) gktlvalhato a f.l.,lnk(zlo, h;':\ van hom,ersekllet szenzor csatlakoztatva. Aktivalt
allapotban a kijelzén ,T” karakter lathato

LACERTA MOTORFOCUS 15 2017




Irany gombok ( In / Out)

A poziciészamlalé alapesetben 0-rél indul, de a Menuben beallithatjuk, hogy egy
el6re eltarolt pozicidé legyen az induld érték. Az alapbeallitas szerint az irany gombok
egyszeri lenyomasara 1 |épést tesz a motor. Az Esc gomb 1 masodpercig torténd
lenyomasaval a felhasznal6 altal beallitott értékre valthatunk. A kijelz6 felsé soranak
els6 karaktereként egy ™ jelenik meg hangjelzés kiséretében. Ekkor az irany
gombok egyszeri lenyomasara a Menuben beallitott StepsPerClick értéknek
megfelel6 Iépést mozdul a motor. (Az alapbeallitas 50) Ha vissza akarunk térni az 1
lépés gombnyomasonkénti modba, ujra tartsuk lenyomva 1 masodpercig az Esc
gombot (a kijelz6 felsé soranak elsé karaktereként a ™ helyett 1’ jelenik meg.) Az
irany gombokat folyamatosan nyomva a motor folyamatosan gyorsul a végsebesség
eléréséig. A gombokat elengedve (illetve a hatarokhoz koézeledve) folyamatos
lassulas mellett megall.

A pozici6 nem lehet kevesebb, mint 0, és tobb a menluben beallithatd
PositionMax értékénél (alapbeallitas szerint 15000). A hatarok elérésekor a kijelz6n
hibalzenet jelenik meg hangjelzés kiséretében.

A menuben torténd lapozashoz, ill. az értékek bevitelénél szintén az irany gombokat
hasznalhatjuk! Egyes menupontokban, ahol a megadhaté értéktartomany ezt
indokolja, az érték bevitel dinamikus: ha a valtozas folyamatos gombnyomas mellett
meghaladja a 10-et akkor tizesével, ha meghaladja a 100-at akkor szazasaval, ha
pedig az 1000-t is meghaladija, akkor ezresével valtozik. A szélsé értékek elérésekor
az ellenkezd szélséérték kdvetkezik. ( A Go Start Pos esetében pl. 250000 utan 0
jon, és forditva.)

Funkcio gombok (Ent, Esc, Goto)

Az Ent gomb
Altalanosan hasznalhaté jovahagyasra, belépésre,
1s-ig lenyomva a HOémérsékletkdvetés (TempTrack) mod ki és
bekapcsolasara. A TempTrack aktivalasakor a kijelz6 felsé soraban egy ,T”
beti jelenik meg.
Az Esc-gombbal egyutt hasznalva a Fémenulbe Iéphetlnk.

Az Esc gomb
Altalanosan hasznalhato kilépésre, vagy a valtoztatas elvetésére.
1s-ig lenyomva a felhasznaléi ,lépés / gombnyomas” (StepsPerClick) méd ki
és bekapcsolasara. A kijelz6 fels6 soraban egy ,1” vagy egy ,*” jelenik meg.
Az Ent-gombbal egyutt hasznalva a Fémenube léphetlnk.

A Goto gomb
1s torténd lenyomasara a Goto Select Menu-hoz jutunk. Ezt a menuit a
gyakran szukségessé vald funkcidk, beallitasok gyors elérése érdekében
hoztuk Iétre. Ezek a kovetkezdbk:

LACERTA MOTORFOCUS 16 2017



Go Start Pos:

A tarolt pozicibba mozgatas: az Ent gomb lenyomasa utan (a kijelzdn
megjelenik a ,Set to:” felirat) lehetéség nyilik a felajanlott (elére
bedllitott) érték megvaltoztatdsara az In/Out gombok segitségével.
Valtoztatas esetén a Go Start Pos szbveg Goto Position-ra valtozik. A
kivalasztott poziciora az Ent gomb ujbdli lenyomasaval indithatjuk a
motort, vagy az Esc gomb lenyomasaval mozgatas nélkul kiléphetink a
menubél. Mozgatas kozben a pozicid kijelzése helyén a Move felirat
jelenik meg. A motor dinamikus sebességgel mozog. A kivant pozicio
elérését hosszu hangjelzés kiséri, majd a Goto Select Menu-bél
torténé kilépés automatikusan megtorténik. Az Esc gombot 0,5
masodpercig nyomva tartva, a motor azonnal leall! (Vészleallitas)

Go Offset 0 Pos:
A Clear filter (bazissz(ir6) poziciéjaba mozgatas. Ez mindig azt a
poziciot mutatja, ami a (mddositott) kezdeti érték. A mddositott érteket
abbdl szamolja, hogy melyik sz(ir6 poziciéban van, illetve figyelembe
veszi a TempTrack miatti valtozasokat is, amennyiben az aktivalva
van. Bekapcsolaskor ez az alapértelmezett filter pozicio, a beallitott
Offset-eket ehhez viszonyitva kell megadni!

Go Offset 1 - 9:
Az el6re beallitott értékkel mozditja el a kihuzatot a szlr6 manualis
valtasakor. Ha épp a kivalasztott Offset az aktiv, akkor 'No function!
uzenet jelenik meg. ’Esc’ lenyomasara mozgatas nélkul kilép

Save Position:
Az itt tarolt poziciot ajanlja fel a Go Start Pos menupontban, illetve ha a
StartSavedPos funkcio aktivalva van, akkor bekapcsolas utan ez lesz
az induld pozicié értéke. It is lehetéség van a felajanlott (az éppen
aktualis pozicid) érték megvaltoztatasara az In/Out gombokkal. Az Esc
gomb segitségével kiléphetink a mar el6zbleg eltarolt pozicio
megvaltoztatasa nélkul.

Set Offset 1 - 9:

+/- 100 értéket adhatunk meg a kulonb6zé szlrék fokuszpont médositd
hatasanak kikiszobolésére. Ebben a menlUpontban az éppen aktualis
Offset szamara hatarozhatjuk meg a megfelel6 értéket. Az irany
gombok segitségével fokuszalhatunk. Az Ent lenyomasaval
eltarolhatijuk a megfelel6 értéket. Az Esc lenyomasara a motor
visszaallitja a kihuzatot az eredeti értéknek megfelelé pozicioba. Mivel
itt a motort is mozgatjuk, az értékek tulcsordulasa nincs engedélyezve.
Az Esc és Ent gombok lenyomasara nem Iép ki a teljes Goto Select
Menu-bdl, annak érdekében, hogy a tdbbi Offset beallitasahoz
gyorsabban elérjunk.
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A FOomenu

Az Esc és Ent gombok egyidejli 1 masodpercig tarté nyomva tartasaval érhetjik el a
Fémenut, melyben a kovetkez6 beallitasokra van lehet6ség:

FocuserMenu:

Backlash:
Az ,Alap” holtjaték kompenzacié értéke (0 és 255 kozotti értéke lehet).
Iranyvaltaskor a motor ennyivel tobbet Iép a pozicié szamlalasa nélkul.
Az iranyvaltaskori kompenzacio menete a kbvetkezo:

Backlash(pozicié szamolatlan) + Steps(pozicié szamolva)
Ha aktivaljuk a funkciét (vagyis értéke nem 0) a kijelzé felsé soraban egy 'B’
betd jelenik meg. A kompenzacid pontos értékét a kovetkezdk szerint
mérhetjik meg:
A kihuzatra egy mérdorat szerelink, majd valamilyen pozicidba allitjuk. (pl.
Pos: 1000) Nullazzuk a méréérat és a Backlash értékét. Az egyes Iépéseket
aktivalva ugyanabba az iranyba tovabb mozditjuk a kihuzatot (pl. Pos: 1005),
majd vissza, amig a mér6ora ismét 0-t nem mutat. Olvassuk le a poziciot (pl.
Pos: 975), Mivel 25 plusz lépésre volt szikség a kiindulasi pozicid
eléréséhez, emeljuk a Backlash értekét 25-re és ellendrzésként ismételjuk
meg a mlveletet.

Tipp!

Ezzel a méréssorozattal egyuttal a rendszeriink felbontasat is
meghatarozhatjuk ((/m/lépés) Ezt a kalibralast a fokuszpozicioban végezziik
el! A léptetémotor lépésszbg pontossaga (kb. -+5% egész lépésnél), valamint
a fogaskerék profil egyenetlenségei miatt ugyanis a holtjatek nem egyforma
mindenhol.

Backl.Change:

(BacklashChange, 0 és 255 kozotti értéke lehet) A holtjaték kompenzacios
mod megvaltoztatasanak értékhatara. Az ,,Alap” holtjaték kompenzacio kis
lépésszamok esetén egy adott helyzetben nagyon pontos, viszont nagyobb
lépésszamok esetén mar kevésbé. Ezért magasabb lépésszam esetén az
egyoldalrél megkozelités modszerével dolgozzuk le a holtjatékot. Az itt
beallitott értékkel bezardlag az ,Alap” holtjaték kompenzacié van
hasznalatban, folotte pedig az egyoldalrol megkdzelités. Az Expozicio
figyelés nélkuli Hémérséklet koévetés hasznalatakor nagyon fontos az
»Alap” holtjaték kompenzacié hasznalata, ellenkez6 esetben ugyanis
expozicio alatti mozgataskor kis idére defokuszalédhat a kép, ami a felvételek
mindségeét rontja.

Backl.Multip.:

(BacklashMultiplier, 1 és 10 kozotti értéke lehet) Az egyoldalrdl
megkozelitéses mobdszer szamara a Backlash és a Backl.Multip.
szorzataként megadjuk azt a Iépés szamot, ami biztosan garantalja a holtjaték
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legy6zését. Out iranyba torténé Iépéskor nem torténik kompenzacio, viszont
In iranyba mozditaskor a megadott értékkel tobbet lép a fokuszirozo, majd
utana az Out iranyba szintén a megadott értéket Iép. Mivel a holtjaték kétszer
jelentkezik, de ellentétes iranyban, igy kioltjak egymast.

Out iranyban nincs kompenzacio

In irdnyban a kompenzacié menete a kbvetkezd:
In = Step + (Backlash*BackiMultp)
Out = (Backlash*BackIMultp)

Ebben az esetben az utols6 mozgasirany csakis Out lehet. Ha az ,Alap
holtjatéek kompenzacié” hasznalataval az utols6 mozgasirany In volt, akkor
Backl.Change értékét meghaladd In lépésszam esetén az els6 kompenzacio
menete a kbvetkezd:

Out = Backlash (pozicié szamolatlan)

In = Step + (Backlash*BackiMultp)

Out = (Backlash*BackIMultp)

PositionMax.:

A maximalis fokuszpoziciét a vezérlés nem engedi tullépni. Ertéke 300 és
250000 kozott dinamikusan allithato. (Az alapbeallitas szerinti 15000, az
Octo60 fékuszirézé maximalis kitérése)

Tipp!
Ha nagy értéket akarunk megadni, azt egyszeriibben tehetjiik meg az ASCOM
driver Setup panelja segitségével!

FullStepMode:
Lehet6ség van bekapcsolas utan és 0 induld pozicié esetén, hogy az elsé
GOTO parancs kiadasakor egész lépéses modban kozelitsik meg a cél
poziciot. igy a fékuszalas kezdé pozicidjat gyorsan elérhetjiik.
2 beallitasi lehet6ség van:
Enable = 15000-nél nagyobb lépésszam esetén 1000 lépésre kozeliti
meg a cél poziciot, majd mikrolépéses moddra valtva fejezi be a
mozgatast.
Disable = Csak mikrolépéses modban tzemel.

Figyelmeztetés!

Egész lépéses modban nagyobb zajjal jar a motor. ljedelemre azonban nincs
ok. Barmi probléma esetén az Esc gomb lenyomasara (vagy arra alkalmas
programbol a Halt ASCOM parancs kiadasaval) a motor azonnal leall. Mozgas
kézben a ,,Full Step Mode” felirat lathato a kijelzé6n, mikrolépésekre valtaskor
pedig 1 masodpercig a ,,Microstep Mode” lizenetet olvashatjuk.
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HandcontrolMenu:

Steps/Click: ]
A gombnyomasonkénti Iépések szama. Ertéke 2 és 255 kozott allithato.

Backlight:
A kijelz6 fényességét 1 és 10 kozotti ertékre allithatjuk.

Contrast:
A kijelzd kontrasztjat 1 és 10 kozotti értékre allithatjuk.

Volume:

A hangjelzés beallitasara 3 lehetbség van:
Mute (Néma)
Silent (Halk)
Loud (Hangos)

StartSavedPos:
Itt engedélyezhetjik a Goto Select Menu / Save Position pontjaban eltarolt
pozicio hasznalatat bekapcsolas utani kezd6 pozicioként.

LcdHeating:
A kijelz6t a j6 olvashatosag érdekében 10°C koruli hémérsékleten tarthatjuk.
3 beallitasi lehetbség van:
Off (Kikapcsolva)
On (Allandéan lizemel)
Economy (Csak addig mikodik, amig a TempTrack nincs aktivalva.
Ekkor ugyanis az Asztrofotosok mar jellemz&en nem hasznaljak
manualisan a Motorfocust)
A hémérséklet érzékel6 csatlakoztatasa szikséges a mikodéséhez!

FactoryReset! ]
Lehet6ség van a gyari alapbeallitasok visszaallitasara. Ujrainditast igényel!

MotorMenu:

Hold Ampere:
A tarté aram csucseértékének beallitasa:
160mA, 400mA, 600mA, 800mA

A tartéaram az utolsé mozgatas utan egy perccel aktivalodik.
Move Ampere:
A mozgatd aram csucsértékének beallitasa:

160mA, 400mA, 600mA, 800mA

Direction:
A motor forgasirany beallitasa az Out iranyhoz. (CW vagy CCW)
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TempTrackMenu:

TempComp/10C:
A 10°C-énti Iépések szama, értéke +/- 255 kozott lehet.

Megjegyzés:

A hémérséklet adat az Expozicid végén, vagy expozicié jel hianyaban 30
masodpercenként frissul.

A TempTrack aktivalasakor az éppen aktualis hdmérséklethez és Fokusz
Pozicidhoz, mint referencia ponthoz viszonyitva, a TempComp értékének
felhasznalasaval kerul meghatarozasra az uj hdmeérséklethez tartozé Fékusz
Pozicié. Amennyiben ASCOM-bél, vagy a kezel6 gombok segitségével Uj
Fékusz Poziciét allitunk be, a referencia adatok frissitésre kerilnek.

Tipp!

A megallapitasahoz két h6mérsékleten fokuszaljunk. Pl. 18,2°C-nal az 540-as
poziciot talaltuk Pontos FOkusz Pozicionak, késébbi mérésnél 15,5°C-nal 558-
est. Ekkor ((18 lépés / 2,7°C)*10°C) kiszamolhatjuk, hogy 66 lépés / 10°C a
megfelelé kompenzacios érték

TempTrackDir:
A hémérseékletkdvetés iranyat allithatjuk be annak érdekében, hogy a
kismértékli hdmeérsékletingadozas miatt a holtjaték kompenzacid ne
aktivalodjon:

- In

- Out

- Al

A hémérsékletkdvetést az Ent gomb 1s-ig torténd lenyomasaval aktivalhatjuk
(vagy ASCOM-on keresztul), ekkor a kijelzb felsé soraban egy ‘T’ betl jelenik
meg.

A LNCERTA MOTORFOCUS kulonlegessége, hogy expozicidfigyeléssel is
rendelkezik, melynek kdszonhetéen expozicié alatt nem engedélyezett a
hémérseékletkdvetés. Expozicid végén viszont azonnal lekéri a hémérseékletet,
és elinditja a hémérsékletkovetést amennyiben az sziikséges.

Megjegyzés:

A hémérsékletkdvetés arra alkalmas ASCOM kompatibilis programbdl is
kapcsolhato! (pl.: MaximDL, FocusMax) Amennyiben a kompenzalas soran
elérnénk a hatarokat, automatikusan kikapcsol a TempTrack funkcié! Minden
bekapcsolaskor inaktiv allapotban van, de mivel ez az egyik leggyakrabban
hasznalt funkcio, a gyors elérés érdekében kiilén funkcié gombot (Ent) kapott!
A kamerat vezérlé programban ne felejtsiink el megfelelé nagysagu idékaput
hagyni a kompenzacio elvégzésehez!

LACERTA MOTORFOCUS 21 2017



ASCOM maod:

Szamitogeéppel Osszekapcsolva a készulék a beallitasainak megfeleléen ASCOM
kompatibilis programbdl vezérelheté (Tesztelve: Astroart4, Astro Photography Tool
2.82, DSLR Focus V3, FindFocus 1.2.0.0, FocusMax 3.8.0.20, Maxim DL 5.15,
SharpCap 1.5.0.344). Csatlakozas utan a kijelz6 felsé soraban egy 'A’ beti jelenik
meg. Az ASCOM kiolvassa a LACERTNA MOTORFOCUS pillanatnyi pozicidjat, a mért
hédmérséklet és a PositionMax értékét. A készilék kezelbgombjai tovabbra is
hasznalhatéak. Egyes programok mikodése mas és mas. Az AA4, APT, FocusMax
és MaximDL példaul folyamatosan (kb 1s-ként) bekéri a pozicié adatokat. igy, ha a
LACERTA MOTORFOCUS—oN léptettunk, a programban is szinte azonnal megjelenik a
poziciovaltozas. A tobbi tesztelt program viszont csak az Uj poziciora mozgas
parancsanak kiadasa utan kér és var vissza adatokat, igy ezeknél nem fogjuk latni a
készulékrdl inditott valtozasokat.

Az ASCOM kompatibilis programok egy része tamogatja a Holtjaték-kompenzaciot
és a Homérséklet-kbvetést.

Amennyiben a Holtjaték-kompenzaciora PC programunk ilyen képességét kivanjuk
hasznalni, a LACERTA MOTORFOCUS menujében ezt az értékeket allitsuk O-ra! A
DSLR Focus, a FocusMax és a MaximDL az ,egyoldalrél megkézelités” modszerét
alkalmazza a holtjaték legybzésére. Lehet6ség van a megkdzelités iranyanak
kivalasztasara (In vagy Out).

Egyes ASCOM kompatibilis program Hémeérséklet-kbvetés funkcidja a LNACERTA
MOTORFOCUS ilyen képességét hasznalja, melyet a programbdl is aktivalhatunk,
illetve deaktivalhatunk. Az ASCOM felllirja az eszkdz beallitasat. Vannak olyan
ASCOM kompatibilis programok, melyek sajat algoritmussal rendelkeznek a
hédmérséklet kompenzaciéhoz. Amennyiben ilyet szeretnénk hasznalni, dgyeljink,
hogy az eszkdz beallitasban a TempTrack deaktivalt, esetleg a TempComp 0
ertékd legyen!

A hasznalat koncepcidja.

Az eszkoz tervezésekor az alabbi felhasznaldi munkamenetekre épitettink:
Amennyiben kitelepulé felhasznalok vagyunk, a tavcsé installalasa utan a
teliesen betekert fokusziroz6t a Goto Select Menu / Go Start Pos.
parancsaval abba a (mar el6zéleg kimért) pozicioba kuldjuk, melyben el tudjuk
kezdeni a fokuszalast (van értékelhetd csillagprofil). Ha fixen felallitott miszer
egyuttest hasznalunk, akkor a MainMenu / HandcontrolMenu /
StartSavedPos pontjaban engedélyezzik a tarolt Start pozicié hasznalatat.
Ez akkor tehetjuk meg, ha az el6z6 hasznalat végén a Goto Select Menu /
Go Start Pos. parancsaval ebbe a pozicidba kiildtik a kihuzatot. igy
bekapcsolaskor ez lesz a vezérld induld értéke, ami lehetévé teszi mindkét
irany azonnali hasznalatat. Ennek az induld pozicionak az értéke jusztirozas
utan valtozni fog, ezért a megadasa a Goto Select Menu-be kerult a gyors
elérhetbség érdekében.

Amennyiben bekapcsolas utan 0 az induld pozicio és az els6 GOTO
paranccsal tobb, mint 15000 Iépés tavolsagra kell mozogni, ugy a motor
(Amennyiben engedélyezve van) ,egész I|épéses” modban kb. 1000
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mikrolépésnyire kozeliti meg a cél poziciét. Ezutan ,mikrolépéses” maodra
valtva all a kivant pozicidéra. igy nagyon gyorsan a fokuszalas kezd®
Ha manuadlis szirdvaltot hasznalunk, akkor ellenérizzik, hogy a
referenciasziir6 (Pl. Clear, vagy UV/IR) legyen hasznalatban. Preferalt
modszerunkkel keressuk meg a pontos fokusz pozicidt, majd aktivaljuk a
TempTrack funkciét az Ent gomb 1 masodperces lenyomasaval.

Kezdjuk el a fotézast. Ha az aprd hdmérsékletingadozas miatt a
hémérsékletkdvetés ,rangat’, tiltsuk le a hémérsékletvaltozas trendjével
ellentétes iranyt a MainMenu / TempTrackMenu / TempTrackDir
menupontjaban. Szirévaltaskor aktivaljuk a megfelel6 Offset-et!

A munka végeztével a kitelepul6é felhasznalok nyugodtan kikapcsolhatjak az
eszkozt, de a fokuszirozét kézzel csak a motor UTP kabel levalasztasa utan
tekerje alaphelyzetbe, ellenkez6 esetben a motorban indukalodo feszultség
akar a MOTORFOCUS meghibasodasat is okozhatja!

A fix miszer egyuttest hasznalok viszont kikapcsolas el6tt ne felejtsék a Go
Start Pos paranccsal a kezdd poziciéba kildeni a kihuzatot!
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